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Svorky PPN pro kolmé odbočení 

Svorky slouží ke kolmému odbočení z vedení nebo připojovacího bodu (svorníku) metodou PPN. Svorky je 
možné použít opakovaně. Jsou určeny pro Cu, ACSR a AlFe vodiče.  

Svorky jsou vyráběny z korozi-odolného materiálu. Tělo svorky, odbočovací místo a pohyblivá část svorky  
jsou vyrobeny z lehké hliníkové slitiny. Centrální utahovací kroužek je vyroben z bronzu.  

 
 

Rozměry svorek 

 

 

 

Montáž svorek PPN 

Pokyny pro montáž svorek PPN 
1. Očistěte lano odbočného vedení kartáčem. 
2. Vložte lano do odbočné strany svorky. Možnost odbočení nahoru nebo dolů. Lano by mělo přesahovat 

minimálně 5cm. 
3. Dotáhněte matici plochým klíčem až na hodnotu viz. tabulka. 
4. Uchopte svorku VN hákovou izolační tyčí a zamkněte ji v pozici „hák uzavřen“. Svorku poté nasaďte na 

lano hlavního vedení. 
5. Dotáhněte svorku hákovou izolační tyčí až na hodnotu  viz. tabulka.  
6. Vytáhněte hákovou izolační tyč z oka svorky. 
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Hodnoty utahovacích momentů 

typ svorky hlavní vedení odbočné vedení 

C1520 20 Nm 18 Nm 
C1530 22 Nm 23 Nm 

C1530A 22 Nm 23 Nm 
C1535A 28 Nm 28 Nm 
C1540A 28 Nm 28 Nm 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.  DRIBO 09/2012 

typ 
svorky materiál vodiče 

průměr kontaktu 
pro hlavní vodič 

(mm) 

průměr kontaktu 
pro odbočný vodič 

(mm) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

matice

hlavní odbočný 
C1520 Cu Cu 3,3 – 10,5 3,3 – 10,5 114,3 31,8 70 14 

C1520LD Cu Cu 3,3 – 10,5 3,3 – 10,5 114,3 31,8 80 14 
C1530 Cu Cu 4,1 – 18,9 3,7 – 17,3 165,1 44,5 63 19 

C1530A Al Al/Cu 4,1-18,9 3,9-17,3 165,1 44,5 63 19 
C1535A Al Al/Cu 6,4-21,8 6,4-21,8 165,1 67,3 70 19 
C1540A Al Al/Cu 12,6 – 26,2 5 – 17,9 165,1 50,8 76,2 19 


