
    

 

Specifikační list objednávky  
 

dálkově ovládaných úsekových odpínačů, vypínačů 
a retrofitů dálkového ovládání v síti ČEZ – 2023 

 
Typ akce  Nový dálkově ovl. odpínač (DOU)  Doplnění ručně ovl. ÚO na DOU 

  Nový dálkově ovl. vypínač (DOV)  Retrofit skříně DOU 

Identifikace Číslo bodu, DOU, DOV Číslo DP (IV-...) Umístění (GPS souřadnice, adresa...) 

    

Oblast – region  ČEZ Západ (západní Čechy)  ČEZ Východ (východní Čechy) 
  ČEZ Sever (severní Čechy)  ČEZ Morava (severní Morava) 
  ČEZ Střed (střední Čechy)  

Napětí přístroje  25 kV  38,5 kV 

Napětí sítě  6 kV  10 kV  22 kV  35 kV 
 

 

Nový odpínač (DOU)  Fla 15/60 GB R N – vrchol JB  Fla 15/60 GB S N – svislý na JB 

  Fla 15/60 GB R N – pod vedení JB  Fla 15/60 GB S N – svislý na PS 

  Fla 15/60 GB N – pod vedení JB  Fla 15/60 E N – PS-JV 

   Fla 15/60 E N – PS-PV 

  Jiný typ (atypické provedení):  

  Sada vidlicových táhel (v případě použití Fla 15/60 GB S N do odbočení) 

Nový vypínač (DOV)  Siemens 3AD 27 kV na JB  Siemens 3AD 38 kV na JB 

  Siemens 3AD 27 kV na PS  Siemens 3AD 38 kV na PS 

  Jiný typ (atypické provedení):  

Stávající odpínač (doplnění, retrofit) Přesný typ, popis Rok výroby / v.č. 
Při doplnění a retrofitech DOU přiložte 
také fotografie odpínače, ověšení. 

  

Napájecí 
transformátor 

 Ano, součástí dodávky  Ne (např. více DOU na jednom PB –  
využití stávajícího transformátoru) 

Orientace napájecího transformátoru Připojení směrem k PB č.:  

Měření proudu a 
napětí ve 3 fázích 

 Měření s převodem MTP 200/1 A  Bez měření proudu a napětí 

 Měření s převodem MTP 300/1 A (standard) 
 

Podpěrný bod JB:  Betonový sloup 10,5 m – JB10  Betonový sloup 12,0 m – JB12 

   Betonový sloup 13,5 m – JB13  

 PS: Výška umístění přístroje nad terénem:  

  
Typ PS (délka/tah, výrobce):  

 

Pro přístroje typu PS-JV, PS-PV a PS-DV je nutno dále vyplnit samostatný specifikační list. 
Při montáži na příhradový stožár je nutno vyplnit specifikační listy pro příhradové stožáry. 

Poznámky 
projektanta 
 

 

Projektant Jméno  Firma Datum Podpis 
     

Další kontakt (telefon, e-mail):  

 



    

Podklady pro objednávku – vyplňuje dodavatel 
 
Materiálový 
rozpis 

Číslo SAP a název materiálu 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Poznámky 
dodavatele 

 

     
     

Dodavatel Jméno  Firma Datum Podpis a razítko 
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